
Для клапанов Unique SSV, Unique SSV ATEX, Unique SSV DN125 и 
DN150, Unique SSV обратного действия, Unique SSV с Y-образным 
корпусом, Unique SSV с ручным управлением, Двухступенчатый клапан 
Unique SSV, Unique SSSV. 

 
В процессе эксплуатации необходимо регулярно осуществлять:   
 

– проверку уплотнений (O-ring, седло); 
– проводить осмотр штока и направляющих; 
– проверять привод (пневмоцилиндр). 
 
Рекомендуется ежемесячный осмотр и замена уплотнений через 6–12 
месяцев. 
 

Рекомендации для безаварийной эксплуатации: 
 

– используйте только оригинальные запчасти от Alfa Laval от 
проверенного поставщика; 
– не нарушайте технологических данных по эксплуатации, заданных при 
подборе насоса, и не превышайте рабочие параметры (давление, 
температура); 
– соблюдайте правила техники безопасности. 
=========================================== 
Для клапанов Unique RV-ST Unique RV-P 
 

В процессе эксплуатации необходимо регулярно осуществлять:   
 

– проверку уплотнений (O-ring, седло); 
– проводить осмотр штока и направляющих; 
– проверять привод (пневмоцилиндр). 
– проверять калибровку позиционера; 
– проверять наличие сигнала. 
 
Рекомендуется ежемесячный осмотр и замена уплотнений через 6–12 
месяцев. 
 

Рекомендации для безаварийной эксплуатации: 
 

– используйте только оригинальные запчасти от Alfa Laval от 
проверенного поставщика; 



– не нарушайте технологических данных по эксплуатации, заданных при 
подборе насоса, и не превышайте рабочие параметры (давление, 
температура); 
– соблюдайте правила техники безопасности; 
– один раз в год выполняйте полное перекалибрование. 

 
 
 
 


