
К обслуживанию теплообменника допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности, ознакомленные с принципом действия 
теплообменника и настоящим руководством. 
Теплообменник следует использовать и обслуживать согласно данному руководству. 
Несоблюдение техники безопасности, инструкций на предприятии, и указаний данного 
руководства может привести к тяжким последствиям с ранением людей и/или 
повреждением оборудования. 
Теплообменник следует эксплуатировать согласно назначению и параметрам, 
указанным в паспорте. Поскольку эксплуатация теплообменника может быть 
сопряжена с высокими температурами и 
агрессивными средами, необходимо предусматривать защитные меры в соответствии 
с действующими на предприятии нормами и правилами безопасности и охраны труда. 
Если температура поверхности теплообменника превышает 45°С, необходимо 
предусмотреть обеспечение защитными устройствами, типа изоляции или ограждение 
вокруг теплообменного аппарата. 
Во время работы необходимо контролировать и проверять следующее: 
– отсутствие протечек через уплотнения; 
– рабочие давления и температуры, которые не должны превышать максимальных 
рабочих значений, указанных на шильдике; 
– болты и гайки должны быть чистыми и иметь защитную смазку; 
– во избежание гидравлических ударов и появления усталостного растрескивания, за 
счет тепловых воздействий, необходимо избегать резких 
изменений расходов теплоносителей; 
– поддерживать значения расходов как можно ближе к расчетным значениям. 
Болты и гайки должны быть чистыми, болты должны иметь защитную смазку при 
необходимости; 
 
Во избежание выхода из строя, обязательное и строжайшее выполнение 
установленного порядка пуска  и остановки теплообменного аппарата, как при первом 
запуске в эксплуатацию, так и после остановки на очистку. 


